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AMTEK
250 / 350 Acusto-magnetico



I sistemi Amtek 250/350 rappresentano la nuova soluzione antitaccheggio 
con tecnologia Acusto-Magnetica a 58kHz e sono compatibili con tutti i tipi di 
protezione, sia rigide che adesive, della stessa tecnologia.

L’elettronica digitale di nuova generazione permette di eseguire, mediante 
apposito software dedicato, la programmazione e la regolazione del sistema, 
gestendo anche le interferenze che ne comprometterebbero il corretto 
funzionamento.

L’estetica gradevole ne permette l’integrazione in qualsiasi ambiente e i pannelli in 
plexiglass trasparenti possono essere personalizzati e utilizzati come strumento 
pubblicitario.

Tramite connessione internet è disponibile il servizio di Teleassistenza.
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Tecnologia Acusto Magnetico	 TX   RX	 Mono	 TX   RX	 Mono

Frequenza di funzionamento	                      58 kHz		                     58 kHz

Alimentazione principale	                240 VAC, 2 A		               240 VAC, 2 A

Facile sincronizzazione con altri sistemi	 •                          	  •	 •                          	  •

Design gradevole	 •                          	  •	 •                     	       •

Luce a LED integrata	 •                          	  •	 •                   	         •

Antenna in acrilico trasparente e alluminio	 •                         	  •	 •                        	    •

Dimensioni (mm)	              1650 x 340 x 50		              1650 x 430 x 50

Distanza di rilevazione	 fino a 200 cm	 120+120 cm	 fino a 250 cm	 140+140 cm

Certificazioni CE	 •	 •	 •	 •	

Caratteristiche	 Amtek 250         250mono	 Amtek 350      350mono              

Amtek 250 / 250mono / 350 / 350mono

I sistemi Amtek 250/350 si prestano per essere integrati di Conta-Persone, 
con possibilità di collegamento wireless ad apposito software per l’analisi dei 
passaggi e dei flussi.


